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4 Typen an Bändern, um die speziellen Bedürfnisse der
Backindustrie zu erfüllen:
• Leichtgewichtig, geringe Größe und dünne Schichten
• Geringe Wärmeträgheit, gute Luftverteilung
• Hohe Qualität, hohe Stärke. Die Kanten sind für eine
höhere Flexibilität und den besseren Kontakt mit den
Trommeln abgeschliffen – sogar von kleinem Durch-
messer. Die Kantenverfestigung verhindert, dass das
Band von den Seitenführungen und den Klingen be-
schädigt wird.
• Innovatives Herstellungsverfahren, das eine perfekte
Ausrichtung der Drähte für eine größere Freifläche in
die Maschen derselben Stärke bietet. Das ist der
Schlüssel, der schnelles und gleichmäßiges Backen

bietet und, der hilft die Bänder sauber zu halten.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
Z47 ist das beste Produkt seiner Klasse für große Ein-

richtungen mit hoher Ausgabe (Geschwindigkeit bis zu
30m/Minute); die Freifläche in den Maschen lässt eine
gute Luftverteilung während dem Backprozess zu.

Z47R ist ein, mit verbesserter Scherfestigkeit ausges-

tattetes, Z47 Band mit längerer Lebensdauer und für
intensivere Nutzung.Es erfordert eine höhere Hitze

während des Backprozesses.

Z28 hat eine geringere Drahtstärke, die für höhere
Einsparungen weniger Hitze während des Backpro-
zesses erfordert.
Hohe Temperaturen sind nicht empfehlenswert. Z28
wurde für Längen von 100m entwickelt.
Auf Anfrage: Z28R für Hochleistungsanwendungen.
Dank der kleinen Löcher in den Maschen, erlaubt der
Z28R das Backen von weichem Teig.

Z48: wurde extra für Zwieback und harte Kekse en-

twickelt. Ein großes Loch in den Maschen verbessert
die Luftverteilung.
Auf Anfrage: Z48S ist dasselbe Band wie das Z48,
außer das es einen höheren Widerstand besitzt.

METALLBÄNDER «Z BAND» 
FÜR BÄCKERÖFEN

"Z"-Metallbänder wurden entwickelt, um den

besonderen Anforderungen der Industrieöfen

von Keksherstellern gerecht zu werden. Diese

Bänder sind so konzipiert, dass sie eine lange

Lebensdauer und eine einfache Wartung bie-

ten. Sie werden aus Stahldraht gezogen und

können in Breiten von über 1,5 Metern und Län-

gen von bis zu 300 Metern geliefert werden.
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EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE



TECHNISCHE BESONDERHEITEN

Installation: Bevor man das Fließband startet, schneidet man das Band, um die längst mögliche Entladung der
Spanntrommel zu sichern. Die Spannung des Bandes muss ausreichend sein, um zu vermeiden, dass das Band
über die Antriebstrommel rutscht. Versichern Sie sich auf jeden Fall, dass sich das Band in der richtigen Richtung
befindet (siehe Zeichnung). 

Empfehlungen: Es wird empfohlen das Band, bei normaler
Nutzung, alle 3 Jahre zu wechseln (3 Verstellungen). Bei in-
tensiverer Nutzung oder Öfen mit sehr hoher Temperatur,
kann sich die Lebensdauer verringern. Die normale Liefer-
zeit für ein neues Band ist 6 bis 10 Wochen.

LA BRIDoIRE BELTS stellt in La Bridoire Metallbänder her, in
Savoyen werden Metallbänder für Öfen an Keksfabriken in
der ganzen Welt geliefert, direkt aus dem Werk in Savoyen
oder über ein Netz von Vertragshändlern.

BREITE DES TEPPICHS

FADENDURCHMESSER

SPEZIFIKATIONEN Z47 Z47R Z28 Z48

Drahtdurchmesser (mm) 1.2 1.5 1.0 1.3

Abstand (mm) 8.2 8.5 6.3 8.5

Dicke des Bandes (mm) 2.2 2.8 1.8 2.4

Gewicht/Quadratmeter (kg) 7.0 11.2 6.5 7.4

Bruchfestigkeit 
(daN/cm der Breite)

240 390 160 220

Max. Breite (mm) 1550 1550 1500 1550

Min Trommeldurchmesser
(mm)

300 300 300 300

EMPFEHLUNGEN 



ATELIER TISSAGE   
62 Route du Cumont, 73520 LA BRIDoIRE - FRANCE

+ 33 6 85 83 85 16

corinne@labridoire-belts.com  

www.ovenband-labridoire.com 


